SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer §wiadectwa!) | SCHE/252/125/2023

Oceniany budynek

Rodzaj budynku? budynek mieszkalny

Przeznaczenie budynku® wielorodzinny

Adres budynku Tarnowiecka 3, Warszawa, 04-174 Warszawa

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 nie

ust. 2 ustawy®

Rok oddania do uzytkowania budynku® | 1978 A

Metoda wyznaczania charakterystyki metoda obliczeniowa e . B
energetycznej® |

Powierzchnia pomieszczefi 5208,20
o regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana

lub chtodzona) A; [m?]” i
Powierzchnia uzytkowa [m?] 8630,40 i B
| Wazne do (rrrr-mm-dd)® | 2033-09-01

Stacja meteorologiczna, wedlug ktorej
danych wyznaczana jest Warszawa Okecie
charakterystyka energetyczna®)

Ocena charakterystyki energetycznej budynku'?

Wymagania dla nowego budynku
Oceniany budynek wedlug przepisow techniczno-
-budowlanych'?

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Wskaznik rocznego zapotrzebowania EU = 94,30 kWh/(m? - rok)
na energi¢ uzytkowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania EK = 128,79 kWh/(m? - rok)
na energi¢ koncowg'?

Wskaznik rocznego zapotrzebowania EP = 104,23 kWh/(m? - rok) EP = 70,00 kWh/(m? - rok)
na nieodnawialng energie pierwotng'?
Jednostkowa wielkos¢ emisji CO, E o =0.021t CO,/(m? - rok)

Udziat odnawialnych zrédet energii U_,.=0,00 %
W rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP [kWh/(m?-rok)]
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Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek'>

Rodzaj no$nika energii

System techniczny 1T G

Ilo$¢ nosnika energii
lub energii

Jednostka/(m? - rok)

Ogrzewania 1) Ciepto sieciowe z 12,30 kg
kogeneracji - wegiel kamienny
lub gaz
2) Energia elektryczna 0,40 kWh
Przygotowania cieplej wody uzytkowej | 1) Ciepto sieciowe z 9,30 kg
kogeneracji - wegiel kamienny
lub gaz
2) Energia elektryczna 0,29 kWh

Chtodzenia

Wbudowanej instalacji o$wietlenia'?

Wygenerowano z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynkoéw
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Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 17
Kubatura budynku [m?] 18819,00
Kubatura budynku o regulowanej | 18819,00

temperaturze powietrza [m?]

Podzial powierzchni uzytkowej
budynku'®

powierzchnia mieszkalna: 5208,20 m?, powierzchnia niemieszkalna: 3422,20 m?

Temperatury wewnetrzne

w budynku w zaleznosci od stref

ogrzewanych'®

20

Rodzaj konstrukcji budynku

zelbetowa ze $cianami ostonowymi z bloczka gazobetnowego

Przegrody budynku Wspdltczynnik przenikania
. ciepta przegrody U
Nazwa przegrody Opis przegrody [W/(m? - K)]
uzyskany wymagany'®)
1) Sciana zewngtrzna | $ciany konstrukcyjne 0,25 0,20
kondygnacji z bloczka
gazobetonowego gr. 24cm,
ocieplone styropianem (wetng
mineralng) gr. 12cm
2) stropodach stropodach wentylowany z 0,30 0,15
plyt korytkowych, ocieplony
welng mineralng gr. 12cm
3) okno zewnetrze i okna PCV 1.30 0,90
drzwi balkonowe
4) drzwi zewngetrzne | drzwi zewngtrzne przeszklone | 1,60 1,30
ial7) J g
System ogrzewania Mimenty Senione oni Srednia
pis sezonowa
systemu Y
sprawnos¢
Wytwarzanie ciepta Cieplo z kogeneracji 0,99
Przesyt ciepta 0,98
Akumulacja ciepta 0,97
Regulacja 0,97
i wykorzystanie ciepla
System P rZygotc.)lwﬂama cieplej Elementy sktadowe . Srednia roczna
wody uzytkowej Opis o
systemu sprawnos¢
Wytwarzanie ciepta Cieplo z kogeneracji 0,97
Przesyt ciepla 0,6
Akumulacja ciepta 0,86
. 17) 3 .
System chlodzenia Dlementy dddone oni Srednia
pis sezonowa
systemu aa
sprawnos¢

Wytwarzanie chtodu

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja
i wykorzystanie
chlodu

Wentylacja

grawitacyjna

System wbudowanej instalacji
o$wietlenia!?> 17

Inne istotne dane dotyczace
budynku

Wygenerowano z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynkoéw
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m? - rok)]'®

Ogrzewanie Ciepla woda Chlodzenie Oswietlenie Suma
i wentylacja uzytkowa wbudowane
[kWh/(m? - rok)] 66,80 27.50 0,00 94,30
Udziat [%)] 70,84 29,16 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU: 94,30 kWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK [kWh/(m? - rok)]'®
Rodzaj no$nika energii Ogrzewanie Ciepla woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii i wentylacja uzytkowa wbudowane'?
1) Ciepto sieciowe z 73,10 55,00 0,00 0,00 128,10
kogeneracji - wegiel
kamienny lub gaz
2) Energia elektryczna 0,40 0,29 0,00 0,00 0,69
Suma [kWh/(m? - rok)] 73,50 55,29 0,00 0,00 128,79
Udziat [%0] 57,07 42,93 0,00 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK: 128,79 kWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m? - rok)]'®
Rodzaj nosnika energii Ogrzewanie Ciepta woda Chlodzenie Oswietlenie Suma
lub energii i wentylacja uzytkowa wbudowane'?
1) Cieplo sieciowe z 58,50 44,00 0,00 0,00 102,50
kogeneracji - wegiel
kamienny lub gaz
2) Energia elektryczna 1,00 0,73 0,00 0,00 1,73
Suma [kWh/(m? - rok)] 59,50 44,73 0,00 0,00 104,23
Udziat [%] 57,09 4291 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP: 104,23 KkWh/(m? - rok)

Wygenerowano z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynkoéw




